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TABELLA RIASSUNTIVA

Tubazioni

Impianti Impianti metalliche Tubazioni Attrav .
elettrici elettrici - metalliche Misti A
Tubazioni (con . Giunti .
(apertura (apertura |astiche isolamento (con (Elettrici lineari Facciate
<150 x > 150 x P non isolamento + meccan
150 mm) 150 mm) combustibile ) ici)
combust.)
‘ Sigillante
: CFS-IS /
=, Collare
' per cavi
CFs-CcC
Sleeve
@ CFS-SL /
/._J.., Schiuma
N B ~/ »/ \/ \/ \/ \/
N FX
- Blocchi
é CFS-BL /
. Collare
T vV vV VvV v Y
I cc
Malta
o v v v v
RG
= Cable
=2  Transit / /
~ CFS-T
Cuscino / /
G CFSs-CU
Collare
)):\ﬂ\ CFS-C /
crdm. 4 EL
Collare
( w CFS-CP /
Ao
ENGINEERING CENTER q HILTI BIM/CAD LIBRARY
PROFIS LINK >
La fcl)rmaziopg tecnica alla portata di un La libreria ti consente di accedere ad una
click! Scoprl I no§tr| v.vebllnar live e on BIMICAD libreria di prodotti Hilti disponibili come
demand,. i np;trl articoli e molti altri Llbrars oggetti BIM/ CAD in 3D e 2D
contenuti tecnici. K
HILTI FIRESTOP SELECTOR (" FIELDWIRE
k> @ LINK >
Per la scelta del prodotto idoneo, sulla Gestione professionale della
base della tipologia di attraversamento e FlELDWJg documentazione antifuoco di un progetto.

condizioni di cantiere K
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elettrici
(apertura
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antifuoco
CFS-W
EL
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Dispositi
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antifuoco \/

CFS-CID

Pannello
in lana

mirerale
CFS-CT

v

B

Benda
CFS-B

Sigillante
acrilico
CFS-S

ACR

Sigillante
siliconico
CFS-S
SIL

Spray
per giunti
CFS-SP

WB

Spray
per giunti
CFS-SP

SIL

Barriera
anticendi
o CFS-
VB/NVB

Disco

= v

CFS-D

al

71

ENGINEERING CENTER

La formazione tecnica alla portata di un
click! Scopri i nostri webinar live e on-
demand, i nostri articoli e molti altri
contenuti tecnici.

=
-

HILTI FIRESTOP SELECTOR

Per la scelta del prodotto idoneo, sulla
base della tipologia di attraversamento e
condizioni di cantiere

=T

Tubazioni
metalliche
(con
isolamento
non
combust.)

Tubazioni Attrav .
metalliche Misti Giunti
(con (Elettrici i . Facciate
. ineari
isolamento + meccan
combustibile ) ici)

Y

Y

v
v

PROFIS
software

BIM/CAD

oggetti BIM/ CAD in 3D e 2D

NG
/

@

-

FIELDWIRE

LINK >

Gestione professionale della

FlELDWJg documentazione antifuoco di un progetto.

HILTI BIM/CAD LIBRARY

LINK >
La libreria ti consente di accedere ad una
libreria di prodotti Hilti disponibili come
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SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO HILTI

Quando hai bisogno di assistenza, in ogni fase di sviluppo del tuo progetto, i tecnici Hilti sono sempre
al tuo fianco. Il servizio tecnico fornisce un supporto altamente specializzato a studi, uffici tecnici e
installatori attraverso:

A consulenza nella progettazione, gestitad a | | 6techido inetla sede di Milano o dai nostri specialisti
antifuoco sul campo che operano direttamente a contatto con il committente, il progettista o
| 61 mpressalaloro sedi;

A consulenza in cantiere, per rispondere a specifici problemi riscontrati nel corso dei lavori;

A il servizio tecnico di specifica: una documentazione dettagliata che analizzal 6 a p p | irich@stai o |
e fornisce la migliore soluzione attraverso una relazione tecnica, elaborati grafici, istruzioni
operative e una distinta di materiale.

(" CHIEDI AL TECNICO (" ENGINEERING CENTER )

Non esitare a contattarci GUARDA | WEBINAR
LEGGI GLI ARTICOLI

T. 80082 70 13
M. tecnici@hilti.com FAI DOMANDE Al TECNICI

o NG J

SCOPRI TUTTI | NOSTRI SERVI ZI P
| SERviziONSITE | SERVIZIO DI SPECIFICA _ SOFTWARE

- D
™
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https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/support/engineering-services/firestop-survey-and-documentation.html
https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/support/engineering-services/specifica/modulo-richiesta-supporto-tecnico-fireonsite.html
https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/engineering/software/firestop-design-software.html
https://ask.hilti.it/education/series
https://www.hilti.it/engineering/webinars
https://ask.hilti.it/education/series
https://www.hilti.it/engineering/articles
https://ask.hilti.it/community
https://www.hilti.it/engineering/questions
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IMPIANTI
ELETTRICI

Sigillante intumescente Hilti CFS -IS
Collare Hilti CFS-CC

Schiuma antifuoco Hilti CFS -FX
Blocchi antifuoco Hilti CFS -BL
Collare rettangolare Hilti CFS -RCC
Malta antifuoco Hilti CFS -M RG
Cuscino antifuoco CFS-CU

Hilti Cable Transit CFS -T

© © N o a0k~ W DdPE

Rivestimento antifuoco per cavi Hilti

CP 679 A+

10.Foglio antifuoco per scatole elettriche
Hilti CP 617

11.Disco antifuoco per cavi HILTI CFS-D
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TABELLE RIASSUNTIVE PER IMPIANTI
ELETTRICI

| seguenti grafici danno le massime aperture certificate per ogni prodotto adatto per impianti
elettrici. Il primo grafico e utilizzabile nel caso in cui i fori sono circolari o carotati, il secondo e
utilizzabile per aperture rettangolari o irregolari

APERTURE CIRCOLARI A PARETE

’ = | Limite delle aperture standard
. - A 1

5

> 4 - | .V
Non ri- m‘ N‘o‘ o‘ o | Diametro
AN | O
penetrabile B N|W® . 3 [mm]
N~ AN
o o
— (qV

APERTURE RETTANGOLARI A PARETE

Non ri-penetrabile
T

TAItezza apertura [cm]
120

-M RG

(pareti
BL + F FX rigide)
(Blocchi + Schiuma)

_____________________

QQ Larghezza apertura
Vv [cm]

Non ri-penetrabile
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IMPIANTI ELETTRICI 1.Sigillante intumescente Hilti CFS -IS

)

1.1 ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI IN APERTURE DI MASSIMO 150 mm, SIGILLATI CON
SIGILLANTE INTUMESCENTE HILTI CFS -IS

Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI120 per cavi elettrici, fasci di cavi,
conduit/corrugati metallici e plastici, sigillature senza attraversamenti, (certificazione ETA10/0406
i Benestare Tecnico Europeo) con sigillante intumescente antifuoco Hilti CFS-IS, avente
marcatura CE, testato in conformita alla EN1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile
(cartongesso), di spessore min. 150 mm rigida (densita min. 550 kg/m3 - calcestruzzo, blocchi di
calcestruzzo anche aerato, laterizio) e solaio rigido di spessore min.150 mm (densita min. 550
kg/m3). 1l foro di dimensione massima 150x150 mm (o circolare di equivalente superficie), andra
riempito con lana minerale compressa, e successivamente stuccato con almeno 25 mm di
sigillante CFS-IS su ambedue i lati della sigillatura.

Il diametro massimo dei cavi € 80 mm, dei fasci 100 mm, delle condutture metalliche 16 mm, delle
condutture plastiche 32 mm.

i (e =

Caratteristiche Sigillante Intumescente CFS -IS

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Soluzione antisismica
A Prodotto verniciabile
A Adatto per aperture irregolari
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IMPIANTI ELETTRICI 1.Sigillante intumescente Hilti CFS -IS

1.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 10/0406)

te te Spessore minimo parete 100 mm
L ‘\— ‘ T
= E E Spessore CFS-IS (t,) 25 mm
o
N
(7)) Spessore lana minerale compressa in 50 mm
LL t t modo ermetico (tg)
| A - B A B B B,
LL
w Léﬂl E ,.__g | ?;_55-:3::‘ Diametro max. cavo singolo rivestiti e 21 rm
E A L ts A o tg utilizzati nella pratica edilizia
o
Condutture metalliche con o senza cavi 16 mm
E CAVO SINGOLO CONDUTTURE
21 mm max max 32 mm
Condutture in plastica con o senza cavi 32 mm
t Spessore minimo parete 150 mm
te - E o
B o Spessore CFS-IS (t,) 25 mm
] FASCIO DI CAVI ey
<D( E—p%® 0.4 100 mm max E—p%® o Spessore aggiuntivo della sigillatura (Ly) 50 mm
8 o N o (cavo max 21 mm) o %%
= 0 &0 %, o &, s
O] Lafo " % £°2 0 % Spessore lana minerale compressa in
— - & 0 [} o - 100 mm
ha PR P 2202 (0o modo ermetico (tg)
. = te ] B
L||_J q%m = Diametro max. cavo singolo rivestiti e 80 mm
LI — I — e ! g:::“‘-- utilizzati nella pratica edilizia
x A= A— —B 4 . o
< t - B t Diametro massimo del fascio di cavi con
N A [5o o cos . 100 mm
o , %0 ° ] LS, °°° singolo cavo 21 mm
T 7 58 q LI
°f g, . o o ‘1 CONDUTTURE ) .
g 0:3 o CAVO SINGOLO 2 ¢ S ° Condutture metalliche con o senza cavi 16 mm
s 5, 0 4 80 mm max 2%, § ey max 32 mm
Lo oo =7 Condutture in plastica con o senza cavi 32 mm
. iy Spessore minimo solaio 150 mm
it
tza A s CFS-IS (t,) 25
essore - mm
E A E . p A
ta tia
] | Ly | .
@) CEN= wra L v~ - FER=g s e T %, Spessore Iapa minerale compressa in 125 mm
<—( 5o @ - \ ST 0 © 9. ST modo ermetico (tg)
b o £ . 5100 . 1@ Dl
- PR el Tedl e S W [te o
@) L %% ey = @ PR L L8 Diametro max. cavo singolo rivestiti 21 mm
(0p] 9° % i po|®® ® O ° aa o ala Yo utilizzati nella pratica edilizia
i ‘a1
| tg B s ) ) 16 mm
B Condutture metalliche con o senza cavi
FASCIO DI CAVI CAVO SINGOLO Lo CONDUTTURE
100 mm max . 80 mm max max 32 mm Condutture in plastica con o senza cavi 32 mm

(cavo max 21 mm)

CFS-IS - (Link)
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https://www.hilti.it/sistemi-antifuoco-&-di-protezione-antincendio/sigillanti,-spray-e-riempitivi-antifuoco-per-giunti/r4885

IMPIANTI ELETTRICI 2.Collare Hitli CFS-CC

2.1 ATTRAVERSAMENTI DI CAVI ELETTRICI SIGILLATI CON COLLARI HILTI CFS -CC
Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a EI 120 per cavi elettrici, fasci di
cavi, corrugati e fasci di corrugati (certificazione ETA 13/0704), con collare antifuoco per cavi,
avente marcatura CE, testato in conformita alla EN 1366-3 su parete di spessore min. 100 mm
flessibile (cartongesso), rigida (densita min. 600 kg/m3 i calcestruzzo, calcestruzzo areato,
laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densita min. 550 kg/m3).

Si puo ottenere fino al grado EI 120 per attraversamenti in foro di diametro massimo 108 mm,
vuoto oppure riempito.

| giunti tra gli impianti e il collare antifuoco per cavi CFS-CC vengono riempiti con mastice di
riempimento antifuoco Hilti CFS-FIL per una profondita di 20 mm.

In alcuni casi si utilizzau n 6 i nt eperaunsgemntarerlaspessore della parete da 100 mm a 150
mm con doppia lastra in cartongesso di spessore 12.5 mm, per raggiungere resistenza al fuoco
fino a El 120. Nel caso di spessore della parete inferiore a 150 mm, utilizzare due giri di benda
CFS-P BA per ottenere un grado fino a EI 120.

Il collare per cavi CFS-CC e certificato a parete per cavi rivestiti fino a 50 mm, fasci di cavi fino a
100 mm e fasci di corrugati fino a 80 mm. Il collare per cavi CFS-CC é certificato a solaio per cavi
fino a 50 mm e fasci di cavi e corrugati fino a 80 mm.

Il collare per cavi CFS-CC installato secondo ETA ha proprieta aggiuntive: protezione al rumore,
resistenza meccanica/agli urti e movimenti; non contiene sostanze pericolose ed il contenuto di
sostanze volatili (VOC) é inferiore ai limiti consentiti.

q

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

HEBE HEBE nd

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche Collare antifuoco CFS -CC

A Ripenetrabile per consentire un successivo inserimento A Adatto per cavi singoli e fascio di cavi a parete o solaio
di cavi A Installazione di cavi nuovi e gia esistenti

A Possibilita di applicazione anche su cavi murati senza
scalpellare
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IMPIANTI ELETTRICI 2.Collare Hitli CFS-CC

2.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
.

& 4

2.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 13/0704)

EASCIO DI CAVI Spessore minimo parete 100 mm

100 mm max

CFS-P BA (cavo max 21 mm)

L

Diametro max. cavo singolo rivestiti

| &j | e utilizzati nella pratica edilizia 21 mm

A Ada
Diametro massimo del fascio di cavi
IO . 100 mm
con singolo cavo 21 mm

PARETE RIGIDA/
FLESSIBILE (100mm)

b
I ! Condutture metalliche con o senza 16 mm
tr | cavi
CFS-FIL
CAVO SINGOLO CONDUTTURE Condutture in plastica con o senza
21 mm max max 32 mm o utture in plast & 32 mm
FASCIO DI CAVI Spessore minimo parete 150 mm
—~ 100 mm max
S cavo max 21 mm ) . o
<
& Diametro max. cavo singolo rivestiti 21 mm
o 8 ’ @ | | gz| ‘ e utilizzati nella pratica edilizia
G A A1 A S
e L mﬂﬂmﬂmmﬂm].):mm Diametro massimo del fascio di cavi 100 mm
u 4 S== == ¢ Y con singolo cavo 21 mm
o Ul U]
x 9 | .
< wn Condutture metalliche con o senza 16 mm
a L | cavi
—
LL CFS-FIL
CAVO SINGOLO CONDUTTURE Condutture in plasti n nz
21 mm max max 32 mm Caovi utture in plastica con o senza 32 mm
CAVO SINGOLO Spessore minimo solaio 150 mm
- 21 mm max
Solo
E ;| Sigillatura supplementare (M) estradoss
| Aﬂ o
9 s : 8°~.' abre 3 Diametro max. cavo singolo rivestiti 50 mm
< i te e utilizzati nella pratica edilizia
o) — -
) Diametro massimo del fascio di cavi
X 80 mm
con singolo cavo 21 mm
Condutture in plastica con o senza 16 mm
C1C2Cs C1C2Cs cavi
CONDUTTURE FASCIO DI CONDUTTURE
16 mm max max 80 mm (singola Condutture in plastica con o senza 32 mm
conduttura max 32mm) cavl

CFS-CC - (Link) VIDEO CFS-CC - (Link)
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https://www.hilti.it/sistemi-antifuoco-&-di-protezione-antincendio/mattoni-e-tappi-antifuoco/r978938
https://www.youtube.com/watch?v=7NCWNXEMp7E&index=31&list=PLOWPE2mGBh_sPBOILLaUm3d2ujyCIlQaS

IMPIANTI ELETTRICI 3.Schiuma antifuoco Hilti CFS -F FX

3.1 ATTRAVERSAMENTI DI CANALINE ELETTRICHE E CAVI ELETTRICI SIGILLATI CON
SCHIUMA ANTIFUOCO A BASE GRAFITICA HILTI CFS-F FX

Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI120 per cavi elettrici con o senza
canalina, condutture elettriche, tubazioni metalliche (acciaio, inox, rame), tubazioni plastiche
(PVC-U/PE), multistrato (Alluminio composito), fasci di tubi di clima split e fori senza
attraversamenti, (certificazione ETA 10/0109 i Benestare Tecnico Europeo) con schiuma
antifuoco a base di grafite Hilti CFS-F FX, avente marcatura CE, testata in conformita alla
EN1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densita min. 650
kg/m?3 - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo anche aerato, laterizio) e solaio rigido di spessore
min.150 mm (densita min. 2200 kg/m3).

La forometria massima sara di 400x400 mm per EI120 e 600x600 mm per EI90, con spessore

della schiuma in funzioned e | | 6 i attpavewsante.dualora necessario, intelaiare | 6 a p econt u r
lastra in euroclasse Al di spessore minimo 12.5 mm di profondita adeguata alla sigillatura da
effettuare.

La quantita minima di schiuma necessaria deve essere almeno il 40% delle dimensioni totali di
sigillatura.

Le canale elettriche saranno scoperchiate entrol 6 at t r a v e, sesnaaessaria ilocoperchio la
schiuma andra posizionata entro e fuori la canala stessa a contatto con i cavi. Le tubazioni
metalliche possono essere coibentate con lana minerale o elastomero espanso (nel caso di
elastomero, verificare necessita di benda CFS-B su ETA 10/0109).

Le tubazioni metalliche nude andranno coibentate come previston e | | [@eEisolamenti locali.
La ripenetrazione di impianti & consentita; se necessario ripristinare con nuova schiuma CFS-F

T CE i

Caratteristiche Schiuma antifuoco CFS -F FX

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Siadatta alle irregolarita del foro A Puo essere ripenetrata
A Soluzione antisismica A Possibile trattare attraversamenti misti
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IMPIANTI ELETTRICI 3.Schiuma antifuoco Hilti CFS -F FX

3.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

3.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 10/0109)

Spessore minimo parete (tz) 100 mm
W Spessore sigillatura (t,) 200 mm
-
o te  FASCIO DI CAVI o CONDUTTURE te ) o )
— 100 mm max -—-I Dimensioni massime apertura (con 400x400
0 ; cavi) mm
— =D
L ta Diametro max. cavo singolo rivestiti
— L . . o 21 mm
2 I]% e utilizzati nella pratica edilizia
a = =4 SSESSS= SSSSSSS=s
O I_l Diametro massimo del fascio di cavi
~ CANALINA
4 SLOESI?FlIJgZURE IN PORTACAVI max 21mm o condutture max 32mm 100 mm
L
- 32 mm max
LU
(ne Condutture metalliche con o senza 16 mm
< cavi
o
Condutture in plastica con o senza
. 32 mm
cavi
Spessore minimo solaio (tg) 150 mm
Spessore sigillatura (t,) 200 mm
SLOA\ISI?I_LIJJZURE IN FASCIO DI CAVI o CONDUTTURE CANALINA
32 mm max 100 mm max PORTACAVI Dimensioni massime apertura (con 400x400
cavi) mm
O
m)
©) . A Diametro max. cavo singolo rivestiti
= . - . . o 21 mm
o .\ |te e utilizzati nella pratica edilizia
9 .
5 Diametro massimo del fascio di cavi
100 mm
O _,— max 21mm o condutture max 32mm
(09} CAVI
21 mm max
Condutture metalliche con o senza
. 16 mm
cavi
Condutture in plastica con o senza
32 mm

cavi

CFS-F FX - (Link) VIDEO CFS-F FX - (Link)
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https://www.hilti.it/sistemi-antifuoco-&-di-protezione-antincendio/schiume-antifuoco/r26040
https://www.youtube.com/watch?v=uA8CgItlkmI

IMPIANTI ELETTRICI 4 Blocchi antifuoco Hilti CFS -BL

4.1 ATTRAVERSAMENTI DI CAVI ELETTRICI E CANALINE SIGILLATI CON BLOCCHI
ANTIFUOCO HILTI CFS-BL

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a ElI 120 per impianti elettrici ed
attraversamenti misti (certificazione ETA 13/0099), avente marcatura CE, testato in conformita alla
EN 1366-3 su parete spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densita min. 600
kg/m3 1 calcestruzzo, calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densita
min. 550 kg/m3).

La forometria massima sara di 1000x1000 mm ottenendo EI 120. La profondita della sigillatura di
attraversamento deve essere sempre di 200 mm indipendentemente dallo spessore della parete o
del solaio. E possibile avere una profondita di 200 mm tramite u n 6 i n t e tilzdasdd der
pannelli di gesso o silicato di calcio.

Per attraversamento di cavi, corrugati e canaline elettriche, i giunti tra gli impianti e i mattoni
antifuoco Hilti CFS-BL vengono riempiti con mastice di riempimento antifuoco Hilti CFS-FIL per
| 61 mprofendiad el | 6 a@® mm)u r a

Per attraversamenti misti in abbinamento a schiuma a base di grafite CFS-F FX e possibile
utilizzare i blocchi Hilti CFS-BL come telaio per ridurre le aperture a dimensioni non maggiori di
400x400 mm (vedi voce di capitolato schiuma antifuoco Hilti CFS-F FX in conformita alla ETA
10/0109). La schiuma antifuoco Hilti CFS-F FX viene anche utilizzata in aree senza impianti come
riempimento di spazio, dove vi sia una particolare irregolarita d e | | 6 a pppurd doveasi
dovrebbe tagliare un mattone antifuoco HiltiCFS-BL.

| mattone antifuoco CFS-BL installato secondo ETA ha proprieta aggiuntive: protezione al rumore,
resistenza meccanica/agli urti e movimenti; non contiene sostanze pericolose ed il contenuto di
sostanze volatili (VOC) e inferiore ai limiti consentiti.

i CE B <=

Caratteristiche Blocco antifuoco CFS -BL

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Applicabile su fori di grandi dimensioni (fino a A Ottimale per ambienti che necessitano assenza di
1000x1000 mm) polveri e fibre

A Adatto per attraversamenti misti A E' possibile installare i cavi a diretto contatto del bordo

A Ottime caratteristiche antisismiche dell'apertura
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IMPIANTI ELETTRICI 4 Blocchi antifuoco Hilti CFS -BL

4.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

4.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 13/0099)

A CFS-FIL Spessore minimo parete (tz) 100 mm
1X -
tE A,, CFS-P BA
W - - Spessore sigillatura (t,) 200 mm
= -
@ CONDUTTURE IN E Dimensioni massime apertura (con  L000K
) PLASTICA cavi)
(%)) 40 mm max mm
(1]
i CANALINA Diametro max. cavo singolo rivestiti
PORTACAVI e utilizzati nella pratica edilizia con 80 mm
g protezione A,,
Q A . o
E Diametro massimo del fascio di cavi 100 mm
max 21 mm con protezione A,,
LLl
[
LLl
(ne Condutture metalliche con o senza 16 mm
< cavi
o CAVI
21 mm max
FASCIO DI CAVI o CONDUTTURE Condutture in plasti
100 mm max ondutture in plastica con o senza 40 mm
cavi
Spessore minimo solaio (tg) 150 mm
CONDUTTURE IN
PLASTICA CANALINA -
40 mm max PORTACAVI Spessore sigillatura (t,) 200 mm
Dimensioni massime apertura (con 1000x
cavi) 700mm
o
(m)
6 Diametro max. cavo singolo rivestiti
— e utilizzati nella pratica edilizia con 80 mm
o protezione A,,
o
5 Diametro massimo del fascio di cavi 100 mm
O max 21 mm con protezione A,,
0p]
Condutture metalliche con o senza
cavi 16 mm
) FASCIO DI CAVI o CONDUTTURE
CAVI 100 mm max
21 mm max Ci C Cs Cs Condutture in plastica con o senza
cavi 40 mm
CFS-BL - (Link)
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https://www.hilti.it/sistemi-antifuoco-&-di-protezione-antincendio/sistemi-mattoni-antifuoco-&-e-di-chiusura/r41348#nav/close

IMPIANTI ELETTRICI 5.Collare rettangolare Hilti CFS -RCC

)
{‘H

5.1 ATTRAVERSAMENTI DI CAVI ELETTRICI E CANALINE SIGILLATI CON COLLARE
RETTANGOLARE HILTI CFS-RCC

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a El 120/180 per cavi elettrici, fasci
di cavi, corrugati, fasci di corrugati e canaline (certificazione ETA 16/0382), con collare antifuoco
per cavi preformato avente dimensioni 200x200 mm e spessore di 85mm. Da utilizzare in
sigillature di attraversamenti, avente marcatura CE, testato in conformita alla EN 1366-3 su parete
di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densita min. 600 kg/m3 i calcestruzzo,
calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densita min. 550 kg/m3).

La forometria massima e 562x162 mm per ottenere ElI 120/180, in alcuni casi € necessario
utilizzare una benda antifuoco per cavi Hilti CFS-P BA o incrementare lo spessore della sigillatura.
| giunti tra gli impianti e il collare antifuoco vengono riempiti con mastice di riempimento Hilti CFS-
FIL per una profondita di 20 mm.

Il collare Hilti CFS-RCC é certificato per cavi fino a 80 mm, fasci di cavi fino a 150 mm, canaline
portacavi, corrugati fino a 50 mm e fasci di corrugati fino a 80 mm, tubazioni combustibili (PVC,
PE, PP) fino a 50 mm, tubi in rame isolati fino a 42 mm, tubi in acciaio isolati fino a 114mm.

Il collare antifuoco per cavi Hilti CFS-RCC installato secondo ETA ha proprieta aggiuntive:
protezione al rumore, resistenza meccanica/agli urti e movimenti; non contiene sostanze
pericolose ed il contenuto di sostanze volatili (VOC) é inferiore ai limiti consentiti.

{E C¢

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

HENE HEBE nd

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche Collare rettangolare CFS -RCC

A Sistema modulare, rapido e semplice da installare: non A Utilizzabile per sigillare attraversamenti di

serve malta o lana di roccia compartimenti antifuoco vecchi/danneggiati senza
A Applicabile su fori irregolari rimuovere il materiale esistente
A Possibilita di raggiungere grado EI 180 A Ripenetrabile per consentire un successivo inserimento
A Specialmente adatto per progetti di ristrutturazione in di cavi

condizioni difficili
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IMPIANTI ELETTRICI 5.Collare rettangolare Hilti CFS -RCC

5.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

5.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 16/0382)

Moduli
— Spessore minimo parete (tz) 100 mm (max)
s
=
Diametro max. cavo singolo rivestiti e
o
o MASTICE utilizzati nella pratica edilizia 2L mm 1
\\—_L ANTIFUOCO CFS-FIL
L A i - o di cavi
1a Diametro massimo del fascio di cavi : :
5‘ I L max 21mm o condutture max 50mm 150 - 50 mm 1-3
a 0
0 — g — Condutture con o senza cavi metalliche
Ll — ! . 16 - 50 mm 3
L — ——! - plastiche
LL [z]
2 pe 02 - — BENDA MASTICE . .
z CAVI O CANALINA B e CFS-P BA Con Benda Mastice Antifuoco CFS-P BA
= PORTACAVII e b
O] A [T . L Moduli
o be s n:. Spessore minimo parete (tg) 50 mm (max)
"ot
L s
E Diametro max. cavo singolo rivestiti e
. . . o 80 mm 3
e utilizzati nella pratica edilizia
<
o
Diametro massimo del fascio di cavi
50 mm 3
max 21mm
Moduli
Spessore minimo parete (t 100 mm max
. MASTICE P parete (te) (max)
A-|. W ANTIFUOCO CFS-FIL
Q J
9 o A Diametro max. cavo singolo rivestiti e
L . X o 21 mm 3
O] o |_. utilizzati nella pratica edilizia
x T . ot i
e | L
©) LR iRl
< freatie || [mafced | | -
O T Diametro massimo del fascio di cavi 150 - 50 mm 3
;) - . max 21mm o condutture max 50mm
mh
‘ Condutture con o senza cavi metalliche

CAVI O CANALINA I_-LU:-
PORTACAVII

- plastiche 16 - 50 mm 3

CFS-RCC - (Link) VIDEO CFS-RCC - (Link)
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https://www.hilti.it/sistemi-antifuoco-&-di-protezione-antincendio/mattoni-e-tappi-antifuoco/r5574369
https://www.youtube.com/watch?v=dnBw53GKhoM&index=30&list=PLOWPE2mGBh_sPBOILLaUm3d2ujyCIlQaS

IMPIANTI ELETTRICI 6.Malta antifuoco Hilti CFS -M RG

6.1 ATTRAVERSAMENTI DI CAVI ELETTRICI E CANALINE SIGILLATI CON MALTA
ANTIFUOCO HILTI CFS-M RG

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a El 120 per cavi elettrici con o
senza canalina, fasci di cavi, corrugati, fasci di corrugati, tubazioni metalliche (acciaio, inox e
rame), tubazioni plastiche (PVC, PE) e fori senza attraversamenti (certificazione ETA 12/0101),
con malta antifuoco Hilti CFS-M RG, a base di cemento e aggregati, testata in conformita alla EN
1366-3 su pareti di spessore min.150 mm rigida (densita min. 550 kg/m3 i calcestruzzo,
calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 200 mm (densita min. 550 kg/m3).

La forometria massima e di 1200x2000 mm per ottenere EI120: per cavi elettrici con o senza
canalina, fasci di cavi, corrugati e fasci di corrugati, in alcuni casi, &€ necessario una protezione
aggiuntiva AP, che consiste in un materassino in lana minerale avvolto attorno ai cavi/supporti
cavi, rivestito in alluminio, fissato con filo, di lunghezza minima 200 mm e spessore 30 mm.

B C¢

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

- - - - n.d.

Caratteristiche malta antifuocoCFS -M RG

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Applicabile su fori di grandi dimensioni (fino a A Resistenza elettrica
1200x2000 mm) A Resi stenza alla muffa e al
A Adatto per attraversamenti misti
A Eccellenti proprieta di isolamento termico e acustico
A Resistenza al fumo e ai gas
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IMPIANTI ELETTRICI 6.Malta antifuoco Hilti CFS -M RG

6.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

£

6.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 12/0101)

i te | Spessore minimo parete 150 mm
[o CEC
'] 30. o . . . .
< cavna gl priiei il o
a PORTACAVI s
Y} = Con protezione aggiuntiva AP 80 mm
@
L Canalina portacavi con o senza cavi 24 mm
E con protezione aggiuntiva AP
Z
Condutture in plastica o in acciaio con
o 0 senza cavi 16 mm
CAVO SINGOLO
21 mm max Diametro massimo del fascio di cavi 50 mm
max 21mm
e Spessore minimo solaio 200 mm
O
<—( )
| 8g e Condutture metalliche con o senza cavi 16 mm
(@) N
(09)
CONDUTTURE
max 16 mm Condutture in plastica con o senza cavi 16 mm

CFS-M RG - (Link)
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https://www.hilti.it/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_COATING_SYSTEM_MORTAR_7131/r32925

IMPIANTI ELETTRICI 7.Cuscini antifuoco CFS-CU

7.1 ATTRAVERSAMENTI DI CAVI ELETTRICI E CANALINE SIGILLATI CON CUSCINI
ANTIFUOCO HILTI CFS-CU

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a El 120 per cavi elettrici con o
senza canalina, fasci di cavi, corrugati, fasci di corrugati, tubazioni plastiche (PVC-U) e fori senza
attraversamenti (certificazione ETA 20/0991), con cuscini antifuoco Hilti CFS-CU, disponibili in tre
formati diversi, testata in conformita alla EN 1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile
(cartongesso), min. 150 mm rigida (densita min. 650 kg/m3 i calcestruzzo, calcestruzzo areato,
laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densita min. 2200 kg/m3).

La forometria massima e di 1200x1500 mm per ottenere EI120: per cavi elettrici con o senza
canalina, fasci di cavi, corrugati e fasci di corrugati, in alcuni casi, &€ necessario una protezione
aggiuntiva A, che consiste in un cuscino antifuoco Hilti CFS-CU L, avvolto attorno ai cavi/supporti
cavi, rivestito in alluminio, fissato con filo, per almeno 150 mm da entrambi i lati della parete nel
caso di attraversamenti a parete oppure unicamentea | | 6 e s tdel sothio.s s 0

{E C¢

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

HE HEEN nd.

Caratteristiche cuscino antifuoco CFS -CU

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Applicabile su fori di grandi dimensioni (fino a A Riutilizzabile, quindi economico

1200x1500 mm) A Ef ficace i mmedi atamente do
A Adatto per attraversamenti misti
A Non sono richiesti attrezzi speciali

m COMPARTIMENTAZIONI PASSIVE_Voci di capitolato e applicazioni
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IMPIANTI ELETTRICI 7.Cuscini antifuoco CFS-CU

7.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

7.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 20/0991)

t Spessore minimo parete 100 mm
E t
CAVO E
LLl ] SINGOLO . .
= 21 mm max Diametro max. cavo singolo 21 mm
E
o rivestiti e utilizzati nella pratica
a edilizia con protezione aggiuntiva
=7 g
ww  cosms=fsssees==e=mn
@ —I Canalina portacavi con o senza
LL . . S 24 mm
< cavi con protezione aggiuntiva AP
N === =
o
n Condutture in plastica o in acciaio
9 con o senza cavi 24 mm
14 CANALINA
PORTACAVI Diametro massimo del fascio di 80 mm
cavi max 21mm
Spessore minimo solaio 150 mm
Diametro max. cavo singolo rivestiti
e utilizzati nella pratica edilizia con 21 mm
protezione aggiuntiva A
Diametro max. cavo singolo rivestiti
(@) e utilizzati nella pratica edilizia con 90 mm
<_( protezione aggiuntiva A e A1
-
(@) Sigillante
() Protezione aggiuntiva A1 acrilico Hilti
CFS-S ACR
Condutture in plastica o in acciaio
R 24 mm
con o0 senza cavi
Condutture in plastica con o senza
16 mm

cavi

CFS-CU - (Link)
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https://www.hilti.it/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_BLOCKS_PLUGS_CUSHIONS_7131/r5142

IMPIANTI ELETTRICI 8.Cable Transit Hilti CFS -T

8.1 ATTRAVERSAMENTI DI CAVI ELETTRICI SIGILLATI CON CABLE TRANSIT HILTI CFS-T

Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI180 per sigillature senza
attraversamenti, tubazioni, cavi elettrici e fasci di cavi, e condutture, ripenetrabile, con Hilti Cable
Transit CFS-T, testato in conformita alla EN1366-3 ed EN1366-3:20009.

| sistemi di cable transit sono soluzioni modulari adattabili di sigillatura e protezione passiva
antincendio. Vengono impiegati per creare una sigillatura piu resistente contro gas, fumi e acqua e
hanno ottenuto la certificazione ATEX contro le esplosioni intorno a cavi/tubazioni che attraversano
aperture in pareti, solai e paratie.

Il sistema e idoneo per applicazioni offshore e onshore, cantieri navali, centrali termoelettriche e
nucleari, impianti petrolchimici e di trattamento del gas, e centri dati e telecomunicazione, con le
seguenti omologazioni:

A Omologazioni A-60: Ai sensi IMO 754(18) classe A e B per applicazioni marine oppure
offshore in ponti e paratie di acciaio disponibili da MED, ABS, DNV-GL, Lloyd Register, US
Coast Guard, Transport Canada, RMRS e CCS.

A Omologazioni A-0: Ai sensi IMO 754(18) classe A per applicazioni marine oppure offshore in
ponti e paratie di acciaio disponibili da MED, ABS, DNV-GL.

A Omologazioni H-120: Ai sensi IMO 754(18) classe A per applicazioni marine oppure offshore
in ponti e paratie di acciaio disponibili da ABS e Lloyd Register.

A Omologazione J-60: Testati su getto di fuoco per 60 min. omologazione da ABS.
In aggiunta alle omologazioni di cui sopra, il prodotto Hilti Cable Transit possiede altre specifiche

tecniche necessarie per applicazioni nel settore energy e industriale, tra cui: tenuta al | 6 ac q L
resistenza alla muffa e al | 6 u mprestaziorie, sismica, tenuta al gas, schermatura
elettromagnetica (per i prodotti EMC) e resistenzaa |l | 6 espl osi one

Il sistema € costituito da blocchi in gomma di dimensione standard, detti moduli per cavi (disponibili
in una varieta di tipologie e dimensioni), all'interno dei quali passano gli impianti. Questi moduli
possono essere disposti in qualsiasi combinazione a | | 06 i di unetelaoorigido che dev'essere
montato sulla parete o sul solaio. La fase finale consiste n e | | 6 a g gin nnoduip & cumeo nella
parte superiore del telaio per effettuare la sigillatura. Mediante una chiave a bussola questo cuneo
si espande per fissare i moduli cavi attraverso la forza di compressione applicata. Eventuali
modifiche sono semplici: & sufficiente allentare il cuneo e modificare la configurazione dei moduli
secondo necessita.
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IMPIANTI ELETTRICI 8.Cable Transit Hilti CFS -T

8.2 TELAI DI ATTRAVERSAMENTO
Esistono diverse tipologie di telai di attraversamento:

Per attraversamenti di solai e pareti in calcestruzzo, pareti leggere e in muratura, i telai di
attraversamento sono realizzati con angolari in acciaio di spessore di 5 mm in zincato a
caldo (CFS-T SB) o zincato elettroliticamente (CFS-T SBO);

Nel caso di attraversamenti per container con pannelli in acciaio, si usano telai in acciaio
galvanizzato a caldo di spessore di 8 mm (CFS-T SB)

Per attraversamenti in strutture in acciaio, si utilizzano telai in acciaio standard, inox o
alluminio (CFS-T SS o CFS-T SSR per applicazioni offshore, CFS-T SSF)

8.3 SISTEMA MODULARE

I moduli vengono consegnati uniti tra loro, ma possono essere agevolmente separati per essere
utilizzati singolarmente e sono disponibili in 7 formati diversi (15, 20, 30, 40, 60, 90 e 120 mm).

In aggiunta ai moduli, il sistema & completo con il modulo di precompressione CFS-T SQU,
posizionato centralmente nello spazio sopra | 6 u | mhodulmoe a cui viene applicata la giusta
pressione, ruotando con la chiave idonea, e il kit per compressione a cuneo CFS-T SBS per
consentire una rapida e agevole compressione di moduli e blocchi di riempimento per una
sigillatura efficace. Viene fornito con le piastre di ancoraggio e il lubrificante.

i e =

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche Multi Cable Transit CFS -T

A Certificato fino a IP69 A Grande risparmio grazie alll 8in
A Certificato per zone Ex eb IIC Gb moduli, soprattutto nel caso in cui i cavi siano posati
A Certificato per zone Ex tb IlIC Db verticalmente in attraversamenti
A Cunei di chiusura con un solo bullone per una rapida A Facilit™ di install azione |graz
installazione ancorante di fissaggio e al modulo di precompressione
A Ispezione pit semplice: Gli adattatori codificati a colori CFS-T SQU
mostrano a colpo ddocchio|che =~ stato installato il tipo
giusto di modulo cavi. In questo modo si evitano errori
di installazione e si velocizza e facilita | 0d6ispezione |[visi

CFS-T - (Link)
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https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/engineering/design-center/fire-protection1/sealing-solutions.html

IMPIANTI ELETTRICI 9.Rivestimento antifuoco per cavi HILTI CP 679 A Plus

9.1 APPLICAZIONE VERNICE ANTIFUOCO HILTI CP 679 A PLUS PROTETTIVA PER CAVI E
CANALINE ELETTRICHE

Fornitura di protettivo acrilicoa | | 6 dipo dilti &P 679 A PLUS, certificato secondo le norme IEC
60332-3-10 per la riqualificazione antifiamma del rivestimento di cavi elettrici disposte su
passerelle portacavi metalliche. La posa in opera deve essere preceduta da una pulizia accurata
delle superfici da trattare al fine di renderle esenti da polveri e unto; la diluzione del prodotto non &
necessariamel 6 omogenimemade loln@a p pdeve essard fatta ger mezzo di agitatori
meccanici.

La quantita certificata per assicurare la completa estinzione delle famme nei punti di applicazione
e pari a 1 kg/m2 (secondo le norme FM) ed a 2 kg/m2 secondo le norme IEC 60332-3-10.

Léapp! ipeseddl odnien s t alill meatro lineareeli prodotto ogni massimo 10 metri sui tratti
orizzontali ed installazione continua sui tratti verticali.

La posa del prodotto pud avvenire tramite macchine Airless tipo Wagner SuperFinish 33 PRO con
tramogagia di 20l. In particolare, sono necessari i seguenti settaggi per una corretta applicazione:

A Dimensioni ugello usato: 423
A Pressione statica: 210 Bar
A Pressione dinamica: 170 Bar

Caratteristiche Vernice antifuoco CP 679 A PLUS

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

HEEENE HEEEN nd

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Resistenza ad oli, ambienti corrosivi, alle radiazioni e A VoC Content: 0 gr/l
agli agenti atmosferici come raggi UV, pioggia battente. A Praticita: La vernice puod essere applicata a pennello o
A Testato secondo |l a | EC 60331 aspuzzgtamia macéhineAirléss tipmWAGHERI38

circuito su una vasta gamma di cavi Super Finish PRO tramite ugello 423 previa apposita
A Utilizzabile in ambienti decontaminati come Clean miscelazione per mezzo di agitatore meccanico.
Room.

CP 679 APlus (Link)
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IMPIANTI ELETTRICI 10.Foglio antifuoco per scatole elettriche HILTI CP 617

10.1 SIGILLATURA DI SCATOLE DI DERIVAZIONE SU PARETI LEGGERE CON FOGLIO
INTUMESCENTE HILTI PUTTY PAD CP 617

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a E 120, El 90 per scatole di
derivazione installate su pareti flessibili (cartongesso) o rigide (densita min. 350 kg/m3) di
spessore minimo 100 mm, mediante foglio intumescente modellabile Hilti Putty Pad CP 617,
testato in accordo alla EN 1366-3 e classificato in accordo alla EN 13501-2. In assenza di uno
standard europeo per il test dei prodotti utilizzati come sigilli per prese elettriche, le prove di
resistenza al fuoco sono state eseguite conformemente alla norma EN 1366-3. La configurazione
di prova ed il campo di applicazione diretta sono stati inoltre definiti tenendo conto anche dei
criteri previsti dalla norma prEN 1366-14, attualmente non pubblicata, i P r odv resistenza al
fuoco per installazioni di dispositivi - Parte 14: Guarnizioni a penetrazionep ar z.i al e 0

Il foglio intumescente deve essere applicato direttamente sulla superficie esterna o interna della
scatola elettrica, anche su lati opposti della parete, garantendo la completa copertura della
scatola.

Caratteristiche Foglio per scatole elettriche Hilti Putty Pad CP 617

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

EEEE HEEEN nd

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Aderisce a gesso, metallo e plastica A Approvato per I'uso su tutti i tipi di parete divisoria
A Piu rapido e facile da installare - si applica leggera (incluso prigioniero per legno)
manualmente senza l'impiego di attrezzi A Sigillatura acustica e antifuoco delle scatole elettriche e
A Il panetto puo essere modellato manualmente senza interruttori nelle pareti nel cartongesso, da inserire
lasciare residui sulle mani all'interno o all'esterno della scatola
A Testato acusticamente ai sensi della norma ASTM E90 A Utilizzabili in applicazioni residenziali o commerciali
A Si mantiene flessibile e malleabile per tutta la durata A Sigillatura attorno a due scatole elettriche all'interno di
dell'installazione un singolo prigioniero sui lati opposti di una parete (in
sequenza)
A Sostituisce la necessita di box deflettori

Putty Pad CP 617 (Link)
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IMPIANTI ELETTRICI 11.Disco antifuoco per cavi HILTI CFS-D 25

11.1 SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI DI CAVI ELETTRICI CON DISCO ANTIFUOCO
HILTI CFS-D 25

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a ElI 120 per cavi (singoli, multi-
conduttore), condutture di plastica, tubi metallici e fori senza attraversamenti (certificazione ETA
16/0050), con disco antifuoco Hilti CFS-D 25, testata in conformita alla EN 1366-3 su parete di
spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso) e rigida (densita min. 450 kg/m3 i calcestruzzo,
laterizio). Le dimensioni massime d e | | 6 a gprodit2imna(diametro o lato del quadrato).

Il disco antifuoco Hilti CFS-D 25 e un dispositivo sigillante costituito da un disco sigillante
antifuoco flessibile auto-adesivo. Il disco antifuoco Hilti CFS-D 25 viene avvolto ed incollato sul
cavo, la conduttura o il tubo e sulla superficie della parete in modo da coprire | 6 i rotoglrboadi e a
sovrapposizione nel disco é orientata principalmente verso il basso. In caso di passaggi ravvicinati

e possibile installare piu dischi che si sovrappongono!l 6 wssrud | .6al tr o

Caratteristiche Disco Antifuoco per Cavi Hilti Putty Disc CFS-D 25

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

EEEE HEEEN nd

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Installazione rapida e sempA i Souzionsastiiunca préfdnmata per g singddi & piccoli
attrezzi ed altri materiali fasci di cavi in aperture di dimensione massima 25 mm

A Utilizzabile su cartongesso, muratura e calcestruzzo A Idoneo per una vasta gamma di cavi di bassa e media

A Adatto a membrane o attraversamenti completi tensione

A Testato acusticamente ai sensi della norma EN 1SO A Adatto per piccoli attraversamenti di tubi in plastica e
10140-2:2010 metallo

Putty Disc CFS-D 25 (Link)
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IMPIANTI ELETTRICI 11.Disco antifuoco per cavi HILTI CFS-D 25

11.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

I

11.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 16/0050)

tE - 1E - Spessore minimo parete 100 mm
| L CAVI L i A
2 - =
9 A Diametro max. cavo singolo 21 mm
LLl % L C rivestiti e utilizzati nella pratica
E w CONDUTTURA @ edilizia
-l tA |_l
o — k P Cq
D_ 2 'o-.'%} g
(m) b _-g K Diametro max. tubi e condutture in 16 mm
) ,: o - ; k ,_, Ca plastica
o E—f2 3% TUBO %
— METALLICO ~ N

Diametro max. tubi metallici 16 mm

Putty Disc CFS-D 25 (Link)
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IMPIANTI
MECCANICI IN
MATERIALE
COMBUSTIBILE

Collare Hilti CFS -C EL

Collare Hilti CFS-C P

Nastro antifuoco Hilti CFS -W EL
Pannello antifuoco Hilti CFS-CT B
Malta antifuoco Hilti CFS -M RG
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 1.Collare Hilti CFS -C EL

'; '

¥

nfo | Shop
EEE e
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1.1 ATTRAVERSAMENTI DI TUBAZIONI PLASTICHE SIGILLATE CON COLLARE
ANTIFUOCO HILTI CFS-C EL

Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI120 per tubazioni combustibili in
PVC/PVC-U/PE/PE/Geberit Silent DB/PE-X/PP/PP-R/ABS/SAN+PVC/tubi acustici non normati
(Coes PhoNo Fire, Coes Blue Power, Geberit Silent PP, KeKelit Phonex AS, Marely Silent,
Maincor Mainpower, Ostendorf-Gruppe Skolan db, Pipelife Master 3, Poloplast Polokal NG,
Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Raupiano Plus, Valsir Triplus, Wavin SiTech, Wavin
AS), (certificazione ETA 14/0085) con collare antifuoco a rotolo Hilti CFS-C EL, con marcatura CE,
testato in conformita alla EN1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso),
rigida (densita min. 450 kg/m? - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo, laterizio) e solaio rigido di
spessore min.150 mm (densita min. 550 kg/m3). Il collare & testato con tubi ortogonali
parete/solaio inviluppando a 360° la tubazione; é testato i derro di ¢ a v adulgandi 87° e 2x45°
prolungandolo di 60 mm sui fianchi del tubo; 6 aav a buetubazioni inclinate da 45° a 90°; con
almeno 180° di inviluppo per tubazioni adiacenti pareti o solai ed angoli; con zanche annegate
nella malta cementizia su pareti rigide; inviluppando fino a 3 tubi come descritto in ETA 14/0085.

Nei diametri fino a 110 mm é sufficiente uno strato di collare sulla superficie di sigillatura con
zanche corte; nei diametri da 125mm a 160mm € necessario un secondo strato di collare
ancorato con zanche lunghe.

Il sistema di ancoraggio sara resistente al fuoco (vedi ETA). Il collare installato secondo | 6 Eh& A
proprieta aggiuntive: protezione dal rumore, impermeabilita ad aria/gas ed acqua; non contiene
sostanze pericolose.

C€

Caratteristiche Collare antifuoco CFS -C EL

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Certificato per I'utilizzo con PVC, PP, PE e una vasta A Soluzione in rotolo: un prodotto per tutte le applicazioni
gamma di tubazioni acustiche standard A Risolve le problematiche presenti in applicazioni non

A Le configurazioni testate comprendono tubazioni a standard e configurazioni complesse di tubi
gomito, tubi inclinati e tubi adiacenti a pareti
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 1.Collare Hilti CFS -C EL

1.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

x-_ﬂi

1l
i

1.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 14/0085)

Spessore minimo parete 100 mm
/é\ te ;iﬁ:rzzza max. giunto 15 mm
< E
o 8 Profondita sigillante CFS-S 25 mm
(© Rt c t ACR (su entrambi i lati) i A2
m N—r
w L l - A Diametro massimo 110mm (tubi in
~ EI B | dec de tubazione combustibile PE)
w = i . i
x As ko S ol Materiale di riempimento 1 - Intonaco di
< ; B gesso o malta
o |-_||J . cementizia
L TUBAZIONE IN MATERIALE ~ *—= Materiale di riempimento 2 - Sigillante
COMBUSTIBILE B acrilico CFS-S
225 mm ACR
Spessore minimo parete 150 mm
- 1 STRATO DI CFS-C EL 2 STRATI DI CFS-C EL
= Larghezza max. spazio 15 mm
E te te anulare
o
Lo Profondita sigillante CFS-S 25 mm
% ACR (su entrambi i lati) i A2
o Diametro massimo
6 tubazione combustibile con 110 mm
= 1 strato
x
L Diametro massimo
E tubazione combustibile con 160 mm
2 strati
©
< TUBAZIONE IN MATERIALE TUBAZIONE IN MATERIALE o Intonaco di
o COMBUSTIBILE COMBUSTIBILE Materiale di riempimento 2 - €550 0 malta
B 9
110 mm 160 mm cementizia
1 STRATO DI CFS-C EL 2 STRATI DI CFS-C EL [ 150 mm
~—~ i
< —— Larghezza max. spazio 15 6 40 mm
= anulare
2 Profondita sigillante CFS-S
S ACR (su entrambi i lati) i A2 25 mm
—_ I
(@) e
X 1 Diametro massimo 125 mm
8 tubazione combustibile
O )
5’ Materiale di riempimento 1 i Ign;ggg?rgglta
<_( ‘ﬁ'—tc AS cementizia
- d
@) M Sigillante
) TUBAZIONE IN MATERIALE TUBAZIONE IN MATERIALE Materiale di riempimento 2 1 acrilico CFS-S
COMBUSTIBILE COMBUSTIBILE A2 ACR + lana
125 mm 160 mm minerale

CFS-C EL - (Link) Video CFS-C EL - (Link)
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 1.Collare Hilti CFS -C EL

1.4 LISTA DELLE TUBAZIONI CERTIFICATE PER GRADO EI 120 PER
ATTRAVERSAMENTO A PARETE E SOLAIO (consultare la certificazione ETA 14/0085)

DIAMETRO MASSIMO

Parete Solaio Rigido Solaio Rigido
rigidafflessibil | | 2rete rigida 150 mm i 150 mm i
eglOO mmi 1 150 mm i 2 dens. 650 dens. 650
strato di CES- strati di CFS-C kg/m3 i 1 kg/m3 i 2
MATERIALE CEL EL strato di CFS- strati di CFS-C
CEL EL
TUBAZIONE TUBAZIONE E CONFIGURAZIONE )
Tubi in PE come da EN 1519-1, EN
12666-1, EN 12201-2, e tubi ABS 110 mm 160 mm
Tubi in PE come da EN 15494, EN 110 mm 160 mm 125 minm 160
12201-2
PE HH . . .
Tubi in PE non normati, Geberit Silent 110 mm 160 mm 110 mm 160 mm
dB20
Tubi PE-X come da EN 15875 (Rehau 32 mm 52

Rautitan flex)

Tubi in PVC come da EN 1452-1, EN
PVC 1329-1, EN 1329-1, EN 1453-1, EN 110 mm 160 mm 110 mm 160 mm
1566-1, EN ISO 15493 e DIN 8061/62

Tubi ABS come da EN 1455 e tubi

ABS SAN+PVC 110 mm 160 mm 125 mm 160 mm
Tubi PP, come da EN 1451-1 e DIN
8077/78 110 mm 160 mm 125 mm 160 mm
PP Tubi PP, non normati 110 mm 250 mm
Tubi PP-R come da EN 15874
(Aquatherm fusiolen/ aquatherm green 32 mm 32 mm

pipe S)

CFS-C EL - (Link) Video CFS-C EL - (Link)
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https://www.youtube.com/watch?v=TBUstXDslBc&t=5s
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 2.Collare Hilti CFS -C P

2.2 ATTRAVERSAMENTI DI TUBAZIONI COMBUSTIBILI SIGILLATE CON COLLARE
ANTIFUOCO HILTI CFS-C P

Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI180 per tubazioni combustibili in: PVC-
C/PVC-U/PE/ PE-HD/PE-X/PE-S2/PP/PP-R/ABS/multistrato Al-Composite, (certificazione ETA
10/0404) con collare antifuoco Hilti CFS-C P, avente marcatura CE, testato in conformita alla
EN1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densita min. 450 kg/
m?3 - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo anche aerato, laterizio) e solaio rigido di spessore
min.150 mm (densita min. 550 kg/m3).

Il collare, da installarsi ambo i lati a parete e lato intradosso a solaio, € costituito da un
alloggiamento in acciaiocona | | 0 i striscia grafitica intumescente.

Il giunto anulare andra sigillato con sigillante acrilico Hilti CFS-S ACR o malta di gesso/cementizia.

Il sistema di ancoraggio sara resistente al fuoco (vedi ETA). Il collare installato secondo | 6 EhRA
proprieta aggiuntive: protezione dal rumore, impermeabilita ad aria/gas ed acqua; non contiene
sostanze pericolose ed il contenuto di sostanze volatili (VOC) e inferiore ai limiti consentiti.

Il collare é sismicamente testato in attraversamento singolo, per resistere in caso di incendio post
sisma; il test, effettuato in laboratorio accreditato dal DAP (sistema tedesco di accreditamento

delle prove), in accordo con la norma DIN EN ISO / IEC 17025, ha previsto carichi ciclici quasi
statici secondo il protocollo FEMA 461 applicati direttamente su un singolo attraversamento
mentre la parete era fissa, nelle direzioni X (carico nella stessa direzioned el | 6 attr aVer s
(carico perpendicolare rispetto al | 6 at t r a welove passibiet £7)(rotazione rispetto al
centro dello spessore della parete). Sono stati verificate lesioni, tenutaa | | & gas,iedal termine

e stato condotto un ulteriore test di resistenza passiva al fuoco, finalizzato a valutare la tenuta al
fumoel 6 i n taldupao dd sistema considerato.

i (e =

Caratteristiche Collare antifuoco CFS -C P

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Chiusura rapida e semplice senza l'impiego di attrezzi A Sigillatura di tubi infammabili da 50 a 250 mm
A Testato sismicamente
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili )

2.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

2.Collare Hilti CFS -C P

2.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori

consultare la certificazione ETA 10/0404)

te

40

- tA;

PARETE RIGIDA/
FLESSIBILE (100 mm)

225 mm

PARETE RIGIDA (150mm)

dc

SOLAIO (2400 kg/m2 min)

TUBAZIONE IN MATERIALE
COMBUSTIBILE

TUBAZIONE IN MATERIALE COMBUSTIBILE

dc
TUBAZIONE IN MATERIALE COMBUSTIBILE
250 mm

Spessore minimo parete

Larghezza max. giunto
anulare

Profondita sigillante CFS-S
ACR (su entrambi i lati) i A2

Diametro massimo tubazione
combustibile

Materiale di riempimento 1 - B

Materiale di riempimento 2 - B

Spessore minimo parete

Larghezza max. giunto
anulare

Profondita sigillante CFS-S
ACR (su entrambi i lati) T A2

Diametro massimo tubazione
combustibile

Materiale di riempimento 1 - B

Materiale di riempimento 2 - B

Spessore minimo solaio
Larghezza max. giunto anulare

Distanza minima tra due tubi 7
S1

Diametro massimo tubazione
combustibile

Materiale di riempimento 17 A3

Materiale di riempimento 27 A2

dettagli

100 mm
Diametro

esterno
collare

25 mm

225 mm (ABS
+PUR isol +
pe-hd)

Intonaco di
Gesso (A3)

Intonaco di

gesso o0 malta
cementizia

150 mm
Diametro

esterno collare

25 mm

250 mm

Intonaco di
Gesso (A3)

Intonaco di
gesso o0 malta
cementizia

150 mm

300 mm

0mm

250 mm

Intonaco di
gesso 0
malta
cementizia

Sigillante
acrilico
CFS-S ACR

CFS-C P - (Link)
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https://www.hilti.it/sistemi-antifuoco-&-di-protezione-antincendio/collari,-nastri-e-bende-antifuoco/r4831

IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 2.Collare Hilti CFS -C P

2.4 LISTA DELLE TUBAZIONI CERTIFICATE PER GRADO EI 120 PER
ATTRAVERSAMENTO A PARETE (consultare la certificazione ETA 10/0404)

DIAMETRO MASSIMO

MATERIALE -
TUBAZIONE TUBAZIONE E CONFIGURAZIONE Parete Parete rigida 150 mm
u @) rigida/flessibile 100
mm
ABS Tubi ABS +GF+"COOL -FIT" 225 mm
Tubi Geberit "Mepla" (PE-Xb/AI/PE-HD) c/isolamento 50 mm
combustibile
. Tubi KeKelit "KELOX KM 110" (PE-X/AI/PE-X) c/ isolamento 32 mm
CompOSIto combustibile
Tubi Rehau "Rautitan stabil " (PE-Xb/AI/PE-HD) c/ isolamento 40 mm
combustibile
Tubi in PP ai sensi di EN 1519 -1 160 mm 250 mm
Tubi in PP secondo EN ISO 15874s e/o DIN 8077/8078 senza 110 mm
isolamento
Tubi in PP secondo EN ISO 15874s e/o DIN 8077/8078 con 90 mm
isolamento combustibile
PP Tubi in PP ai sensi di EN 1451 -1 110 mm 250 mm
Tubi Wavin "TS" (PE-HD 100 RC) senza isolamento e con 110 mm
isolamento combustibile
Tubi Aquatherm "green " con isolamento 110 mm
Tubi Aquatherm "green Faserverbundrohr " con isolamento 110 mm
PE Tubi in PE ai sensi di EN ISO 15494 e DIN 8074/8075 160 mm 250 mm
PE-S2 Tubi Geberit "Silent dB20" (PE -S2) 160 mm
PE-X Tubi Rehau "Rautitan flex" (PE-Xa) 63 mm
Tubi in PVC -U ai sensi della EN ISO 15493, EN ISO 1452 e DIN 160 mm 250 mm
PVC 8061/8062
Tubi Friatec Friatherm -starr (PVC-C) 63 mm

CFS-C P - (Link)
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili )

2.Collare Hilti CFS -C P

2.5 LISTA DELLE TUBAZIONI CERTIFICATE PER GRADO EI 120 PER SOLAIO (per
maggiori dettagli consultare la certificazione ETA 10/0404)

MATERIALE
TUBAZIONE

ABS

Composito

PP

PE-S2
PE-HD

PE-XD
PVvC

TUBAZIONE E CONFIGURAZIONE

Tubi ABS +GF+ "COOL -FIT"

Tubi Geberit "Mepla" (PE-Xb/AI/PE-HD) s/isolamento

Tubi Geberit "Mepla" (PE-Xb/AI/PE-HD) c/isolamento
combustibile

Tubi KeKelit "KELOX KM 110"
combustibile

(PE-X/AI/PE-X) c/ isolamento

Tubi Rehau "Rautitan stabil " (PE-Xb/AI/PE-HD) c/ isolamento
combustibile

Tubi in PP ai sensi di EN 1519 -1

Tubi in PP secondo EN I1SO 15874s e/o DIN 8077/8078 senza
isolamento

Tubi in PE ai sensi di EN 1SO 15494 e DIN 8074/8075

Tubi in PP secondo EN I1SO 15874s e/o DIN 8077/8078 con
isolamento combustibile

Tubi in PP ai sensi di EN 1451 -1

Tubi Rehau "Raupiano Plus" (PP/PP -MV/PP)

Tubi Wavin "AS" / KeKelit "Phonex AS"
Tubi Wavin "SiTech"
Tubi Magnaplast "Skolan -dB"

Tubi Geberit "Silent dB20" (PE -S2)

Tubi Wavin "TS" (PE-HD 100 RC) senza

isolamento e con isolamento combustibile

Tubi Rehau "Rautitan flex" (PE-Xa)

Tubi in PVC -U ai sensi della EN ISO 15493, EN ISO 1452 e DIN
8061/8062/ Tubi in PVC -C ai sensi di EN 1566 -1

Tubi Friatec Friatherm -starr (PVC-C)

DIAMETRO MASSIMO

Solaio rigido, densita
minima 2400 kg/m3

250 mm

110 mm

75 mm

63 mm

40 mm

250 mm

125 mm

250 mm

110 mm

160 mm
110 mm

160 mm

160 mm
160 mm

160 mm

110 mm

63 mm

250 mm

63 mm

Solaio rigido, densita
minima 550 kg/m3

250 mm

50 mm

75 mm

63 mm

40 mm

110 mm

110 mm

110 mm

63 mm

50 mm

CFS-C P - (Link)
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 3.Nastro antifuoco Hilti CFS -W EL

3.1 ATTRAVERSAMENTI DI TUBAZIONI PLASTICHE SIGILLATE CON NASTRO ANTIFUOCO
HILTI CFS-W EL

Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI120 per tubazioni combustibili in
PVC/PVC-U/PE/PE-HD (certificazione ETA 10/0405) con nastro antifuoco Hilti CFS-W EL, con
marcatura CE, testato in conformita alla EN1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile
(cartongesso), rigida (densita min. 650 kg/m?3 - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo, laterizio) e
solaio rigido di spessore min.150 mm (densita min. 550 kg/m3).

Il nastro CFS-W EL viene tagliato a misura in funzione del diametro della tubazione, applicando
alla stessa un numero di strati in funzione del diametro (1 strato per diametri O75 mm; 2 strati per
diametri > 75 mm e 0110 mm e 3 stradi per diametri > 110 mm e 0160 mm), ha una larghezza di
45 mm e uno spessore di 4,5 mm.

Le dimensioni massime di apertura della sigillatura di attraversamento in pareti fa riferimento a un
diametro massimo del tubo di 160 mm con una fessura anulare fino a 9,5 mm (vedi Allegato C
del | 6ETA)

Il giunto anulare andra sigillato con sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR su entrambi i lati
della parete o sul lato inferiore del solaio per una profondita minima di 15 mm oppure con malta
cementiziaperl 6 i rspessoredella parete/solaio .

Caratteristiche nastro antifuoco CFS -W EL

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

HE HENE nd

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A cCertificato per I'utilizzo con PVC e PE A Soluzione in rotolo: un prodotto per tutte le applicazioni
A Installato all 6interno del| Ana Resisténzalamuffacwniita per cui i de d
guando spazio e accesso sono limitati A Elevato isolamento acustico

m COMPARTIMENTAZIONI PASSIVE_Voci di capitolato e applicazioni



3.Nastro antifuoco Hilti CFS -W EL

IMPIANTI MECCANICI (Combustibili )

3.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

3.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 10/0405)
Spessore minimo parete 100 mm
te
w Larghezza max. giunto 95 mm
1 anulare '
o o
n Profondita sigillante CFS-S
7)) g ACR (su entrambi i lati) i A2 15 mm
L
d E Diametro massimo tubazione 75 mm
w 8 combustibile con 1 strato
=g
| Diametro massimo tubazione
© combustibile con 2 strati 125 mm
<
o
Diametro massimo tubazione 160 mm
combustibile con 3 strati
Spessore minimo parete 100 mm
te te Larghezza max. spazio 9.5 mm
anulare
<DE Profondita sigillante CFS-S 15 mm
—_ ACR (su entrambi i lati) i A2
2
o e Materiale di riempimento A3 ('\:/:::Lthtizia
w o
E 8 Diametro massimo tubazione
= o 75 mm
x combustibile con 1 strato
< . . )
o Diametro massimo tubazione 125 mm
combustibile con 2 strati
Diametro massimo tubazione 160 mm
combustibile con 3 strati
Spessore minimo solaio 150 mm
~—~
E i c Larghezza max. spazio anulare 9,5 mm
- E B i
= Profondita sigillante CFS-S 15 mm
= T AT ACR (su lato inferiore) 1 A2
2 il eney va
of ou ¥ Ce® oo s E . - . alta
8 g e [ Rewgt v Materiale di riempimento A3 cementizia
© tAj A1 Diametro massimo tubazione 75 mm
@) A combustibile con 1 strato
= te
5 - ﬁ te Diametro massimo tubazione 125 mm
c combustibile con 2 strati
@) d dc bustibil 2 i
09}
Diametro massimo tubazione 160 mm

combustibile con 3 strati

CFS-W EL - (Link)

=T
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili )

3.4 LISTA DELLE

TUBAZIONI

CERTIFICATE

3.Nastro antifuoco Hilti CFS -W EL

PER GRADO

El 120 PER

ATTRAVERSAMENTO A PARETE E SOLAIO (consultare la certificazione ETA 10/0405)

MATERIALE
TUBAZIONE

PE

PVvC

MATERIALE
TUBAZIONE

PE

PVvC

=T

TUBAZIONE E CONFIGURAZIONE

Tubi in PE come da EN ISO 15494 e DIN
8074/8075

Tubi in PE come da EN 1519-1, EN
12201-2 e EN 12666-1

Tubi in PVC-U come da EN ISO 15493,
EN ISO 1452, EN 1329-1, EN1453-1 e
DIN 8061/8062

Tubi in PVC-C come da EN1566-1

TUBAZIONE E CONFIGURAZIONE

Tubi in PE come da EN ISO 15494 e DIN
8074/8075

Tubi in PE come da EN 1519-1, EN
12201-2 e EN 12666-1

Tubi in PVC-U come da EN ISO 15493,
EN ISO 1452, EN 1329-1, EN1453-1 e
DIN 8061/8062

Tubi in PVC-C come da EN1566-1

DIAMETRO MASSIMO

Parete
rigida/flessibil
el00mmi 1
strato di CFS-
W EL

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

Parete
rigida/flessibil
el100 mmi 2
stratl di CFS-
W EL

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

Parete
rigida/flessibil
e100 mm i 3
stratl di CFS-
W EL

160 mm (solo
Parete rigida)

160 mmm

160 mm

160 mm

DIAMETRO MASSIMO

Solaio rigido
densita min.
650 kg/m37 1
strato di CFS-
W EL

75 mm

Solaio rigido
densita min.

650 kg/m3 7 2

stratl di CFS-
W EL

Solaio rigido
densita min.
650 kg/m3 7 3
stratl di CFS-
W EL

125 mm

125 mm

COMPARTIMENTAZIONI PASSIVE_Voci di capitolato e applicazioni
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 4.Pannello antifuoco Hilti CFS-CT B

4.1 ATTRAVERSAMENTI DI TUBAZIONI COMBUSTIBILI SIGILLATE CON PANNELLO
ANTIFUOCO HILTI CFS-CT B

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a El 120 per tubazioni plastiche (tipo
PVC-U, PVC-C topo Friatherm starr, PE, PE tipo Wavin TS, PE-S2 Geberit Silent db20, PE-HD,
PP, PP tipo Fusiotherm SDR, SDR 7.4/11/S3.2, PP-H tubo standard PROGEF/Tubi industriali
Dekaprop, PP-R), con| 6 a p p | idel @annelo ratifuoco HILTI CFS-CT B e della protezione
aggiuntiva realizzata con collare antifuoco Hilti CFS-C P (certificazione ETA 11/0429) e con
pannello antifuoco Hilti CFS-CT B, testata in conformita alla EN 13501-2 su pareti flessili di
spessore min.100 mm e per pareti rigide di almeno 100 mm (densita min. 600 kg/m3 7
calcestruzzo, calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densita min.
550 kg/m3).

Il pannello antifuoco Hilti CFS-CT B é costituito da un pannello in lana minerale pre-rivestito con
rivestimento antifuoco Hilti CFS-CT, disponibile nelle dimensioni di 1000x600x50 mm con lo
spessore del rivestimento pari a 0,7 mm.

La forometria massima e di 1200x1200 mm per ottenere EI120: i pannelli devono essere
posizionati a livello della superficie d e | | 6 e |da costroziore su ogni lato della parete e tutti i
bordi devono essere sigillati con il sigillante acrilico resistente al fuoco Hilti CFS-S ACR.

{E C¢

Caratteristiche pannello antifuoco CFS -CT B

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

. . n.d.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Applicabile su fori di grandi dimensioni (fino a A Resistenza elettrica
1200x2000 mm) A Resistenza alla muffa e al
A Adatto per attraversamenti misti
A Eccellenti proprieta di isolamento termico e acustico
A Resistenza al fumo e ai gas

m COMPARTIMENTAZIONI PASSIVE_Voci di capitolato e applicazioni



IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 4.Pannello antifuoco Hilti CFS-CT B

4.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

"

4.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 11/0429)

N Spessore minimo parete 100 mm

E1

Diametro max. tubazione 160 mm

PARETE
FLESSIBILE/RIGIDA

Tubazione con protezione aggiuntiva A3

per entrambi i lati della parete CFs-CP

Spessore 150 mm
minimo solaio
Diametro max.
(@) tubazione 160 mm
<
o)
) Protezione CES-C P

aggiuntiva A3

Protezione . . .

- Pannello di lana minerale interno
aggiuntiva AP9 . :

installato intorno al tubo nella

nella parte . . )
L fessura tra i due strati del doppio
inferiore del . L

. pannello antifuoco Hilti.
solaio

CFS-CT B - (Link)
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili )

4.4 LISTA DELLE

TUBAZIONI  CERTIFICATE

PER GRADO EI

4.Pannello antifuoco Hilti CFS-CT B

120 PER

ATTRAVERSAMENTO A PARETE E SOLAIO (consultare la certificazione ETA 11/0429)

MATERIALE
TUBAZIONE

PVC-U

PVC-C

PE

PE-HD

PP

PP-H
PP-R

TUBAZIONE E CONFIGURAZIONE

Tubi in PVC-U come da EN ISO 15493, EN ISO 1452, EN 1329-1,
DIN 8061/8062

Tubi in PVC-C Foatherm starro

Tubi in PE come da EN 1519, EN ISO 15494 e DIN 8074/8075
Tubiin PE-S 2 GefberitSi | ent db200
Tubiin PE-1 0 0 RWaviiT S o

TubiinPE-HD 1 0 OWERICT %0

Tubi in PP come da EN 1451-1

Tubi iFusiotReAm SAD R 1 Ausiatherim Faser SDR
7.4/ S3.20

Tubiin PP-H tubost andar d Ptibl@stai Dekdpropo

Tubi in PP-R come da EN ISO 15874

DIAMETRO MASSIMO

Parete rigida/flessibile 100
mm i con CFS-CP

160 mm

63 mm

160 mm
135 e 160 mm

110 mm

50 mm

1257 1367 160 mm

110 mm

50 mm

63 mm

CFS-CT B - (Link)

=T
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 4.Pannello antifuoco Hilti CFS-CT B

DIAMETRO MASSIMO

Solaio rigido 150 mm i con

CFS-CP

MATERIALE
TUBAZIONE TUBAZIONE E CONFIGURAZIONE

Tubi in PVC-U come da EN ISO 15493, EN ISO 1452, EN 1329-1,
PVC-U DIN 8061/8062 160 mm
PVC-C Tubi in PVC-C Foatherm starro 63 mm

Tubi in PE come da EN 1519, EN ISO 15494 e DIN 8074/8075 160 mm
PE Tubiin PE-S 2 GeferitSi | ent db200d 160 mm

Tubiin PE-1 0 0 RWaviiT S 0 110 mm
PE-HD TubiinPE-HD 1 0 OW&RICT %0 50 mm

Tubi iRaupi@®P Iiu Skolan-diB o 110 mm

Tubi iFusiotfeAm SiD R 1 Ausiatheriim Faser SDR 110 mm

7.4/ S3.20

Tubi iWavinFARS oBhonéx A S oWaviriSiTecho 90 mm
PP Tubi in PP come da EN 1451-1 Rehau A G RdupianoP | us o,

Magnaplast G mb Hskofan-d B fVavin Ireland Ltd or KeKelit

fiWavin A S 0 Pbanex# S Wavin Ireland L t @Wavin SiTecho , 160 mm

Poloplast fPolokal N G dPploplast fPolokal 3 S &Geberit fSiltent

PP &oesfi Bl ue RoesPhobloFired Valsir filripluso Yalsir

fSilereo Pipelfei Mast er 30

Tubiin PP-H tubost andard PROGEFO 90 mm
PP-H - U

Tubi in PP-H tubfiindustriali Dekapropo 110 mm

Tubi in PP-R come da EN ISO 15874 110 mm
PP-R - ) )

Tubi in PP-R tipo fFusiothermo 20 mm

CFS-CT B - (Link)
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IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 5.Malta antifuoco Hilti CFS -M RG

5.1 ATTRAVERSAMENTI DI TUBAZIONI COMBUSTIBILI SIGILLATE CON MALTA
ANTIFUOCO HILTI CFS-M RG

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a EI 120 per tubazioni plastiche (tipo
PVC-UePEconl 6 ap p | idelamaitacantifioco Hilti CFS-M RG e della protezione aggiuntiva
realizzata con collare antifuoco Hilti CFS-C P (certificazione ETA 12/0101).

La malta antifuoco Hilti CFS-M RG, a base di cemento e aggregati, é testata in conformita alla EN
1366-3 su pareti di spessore min.150 mm rigida (densita min. 550 kg/m3 i calcestruzzo,
calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 200 mm (densita min. 550 kg/m3).

| Collari antifuoco Hilti CFS-C P sono fissati mediante barre filettate attraverso la sigillatura in
malta, rondelle e dadi come specificato nell'AllegatoB.8d el | 6 ETA

La forometria massima e di 1200x2000 mm per ottenere EI120.

B C¢

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

- - - - n.d.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche malta antifuoco CFS -M RG

A Applicabile su fori di grandi dimensioni (fino a A Resistenza elettrica
1200x2000 mm) A Resi stenza alla muffa e al
A Adatto per attraversamenti misti
A Eccellenti proprieta di isolamento termico e acustico
A Resistenza al fumo e ai gas

m COMPARTIMENTAZIONI PASSIVE_Vaci di capitolato e applicazioni



IMPIANTI MECCANICI (Combustibili ) 5.Malta antifuoco Hilti CFS -M RG

5.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

e

£ oo
i

5.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 12/0101)

te

Spessore minimo parete 150 mm
<
a
Q
o
L Diametro max. tubazione 160 mm
—
L
o
<
ol

Tubazione con protezione aggiuntiva

S CFS-CP

A3 per entrambi i lati della parete

Spessore minimo solaio 200 mm
o
< ) _
| Diametro max. tubazione 160 mm
O
(09)

Tubazione con protezione aggiuntiva A3 CES-C P

sul lato inferiore del solaio

54 LISTA DELLE TUBAZIONI CERTIFICATE PER GRADO EI 120 PER
ATTRAVERSAMENTO A PARETE E SOLAIO (consultare la certificazione ETA 12/0101)

MATERIALE TUBAZIONE E CONFIGURAZIONE DIAMETRO MASSIMO

TUBAZIONE Parete rigida, densita Solaio rigido, densita
minimo 550 kg/m?3 minima 550 kg/ m3

PVC-U Tubi in PVC-U come da EN ISO 15493, EN ISO 1452, EN 1329-1, 160 mm 160 mm

DIN 8061/8062
PE Tubi in PE come da EN 1519, EN ISO 15494 e DIN 8074/8075 160 mm 160 mm

CFS-M RG - (Link)
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TUBAZIONI IN
MATERIALE
NON
COMBUSTIBILE

Benda Hilti CFS -B

Sigillante Hilti CFS -S ACR
Schiuma Hilti CFS -F FX
Pannello antifuoco Hilti CFS -CT
Malta antifuoco Hilti CFS -M RG

o k w D P




IMPIANTI MECCANICI (Non Combustibili ) 1.Benda Antifuoco Hilti CFS -B

- .

& maki
ol o ”

1.1 ATTRAVERSAMENTI DI TUBAZIONI COIBENTATE CON ISOLANTE COMBUSTIBILE
(isolante a celle chiuse) SIGILLATI CON BENDA ANTIFUOCO HILTI CFS-B

Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI120 per tubazioni con coibente
elastomerico espanso, per tubazioni non combustibili metalliche in ACCIAIO, INOX, RAME,
combustibili in PE-X/PE-HD, Al-Composite MULTISTRATO (certificazione ETA 10/0212 i
Benestare Tecnico Europeo) con benda intumescente antifuoco Hilti CFS-B, avente marcatura
CE, testata in conformitd alla EN1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile
(cartongesso), rigida (densita min. 550 kg/m3 - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo anche aerato,
laterizio) e solaio rigido di spessore min.150 mm (densita min. 550 kg/m3).

Il lato intumescente scuro sara posizionato a diretto contatto con il coibente elastomerico, nel
numero di 2 giri su ambedue i lati della parete e del solaio, inserita fino alla linea nera di mezzeria
entro la struttura e fissata meccanicamente con il filo metallico in dotazione.

La benda Hilti CFS-B viene tagliata a misura in funzione del diametro della tubazione ed ha
larghezza di 125 mm, spessore 2 mm e lunghezza rotolo 10 metri (linea nera di mezzeria a 62.5
mm); la striscia grafitica intumescente e contenuta in una maglia.

Il giunto anulare andra sigillato con sigillante acrilico Hilti CFS-S ACR per una profondita fino a 15
mm o0 malta di gesso/ cementizia per profondita fino a 50 mm. Per la configurazione dei terminali
(U/U-U/C-C/U), eventuali protezioni aggiuntive necessarie ed il grado EI raggiungibile, fare
riferimento a | | 61&/02A2 (Benda CFS-B) e a | | O61E/J1A1 (Malta CFS-M RG). Non contiene
sostanze pericolose.

C€

Caratteristiche Sleeve Antifuoco CFS -B

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

HENR HENE nd.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Buona elasticita per una flessibilita ottimale
Ottime proprieta di isolamento acustico

A Rapido e semplice da applicare - non richiede alcuna
perforazione o attrezzi aggiuntivi
A Non richiede l'interruzione del materiale isolante del tubo Vari materiali isolanti
all'interno dell'apertura Adatto per tutte le aperture in calcestruzzo, blocchi per
A Spessore minimo per una facile installazione in piccoli spazi muratura o cartongesso

o T I Do
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IMPIANTI MECCANICI (Non Combustibili ) 1.Benda Antifuoco Hilti CFS -B

1.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare le certificazione ETA 10/02127 ETA 12/0101)

STANDARD PROTEZ AP3

|3
L
ACCIAIO da 26,7 a 168,3 mm E
ALLUMINIO COMP. da 50 a 75 mm max AP3
PE-Xa e PE da 16 mm a 110 mm max De Az A &
Ly
o |
Wg Cc

RAME c/ isolamento a base gomma da 10 a 35 mm max Az
RAME c/ isolamento in PE da 12 a 22 mm max

ACCIAIO da 10 a 60 mm max

ALLUMINIO COMP. da 32 a 50 mm max

RPARBTERIGIDA/ FLESSIBILE
(200 mm)

‘O
N—r
< STANDARD PROTEZIONE AP2
(m)
— te te
Q) RAME c/ isolamento a base di gomma da e

10 a 35 mm
E ACCIAIO da 10,2 a 159 mm

ALLUMINIO COMP. da 16 a 63 mm
L
|_
L
. ACCIAIO da 159 mm a 813 mm max
&£
&
~
(E9)
- PROTEZIONE AP2
O RAME c/ isolamento a base di gomma da E a2
> 10 a 35 mm max (+ 42 mm) = el

RAME c/ isolamento PUR da 12 a 54 mm
e} ACCIAIO da 10,2 a 114,3 mm
ALLUMINIO COMP. da16a75mm A== =)8 Gll—— ;

<_( PE-Xa e PE da 16 a 110 mm te
-
o
09}

RAME c/ isolamento a base di gommada 35 a 42 mm
ACCIAIO da 60 a 323 mm

CFS-B - (Link) ETA CFS-M RG - (Link)
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IMPIANTI MECCANICI (Non Combustibili ) 2.Sigillante acrilico Hilti CFS -S ACR

“a T

gal e

2.1 ATTRAVERSAMENTI DI TUBAZIONI METALLICHE ISOLATE CON LANA MINERALE
SIGILLATE CON SIGILLANTE ANTIFUOCO ACRILICO HILTI CFS-S ACR (ETA 10/0292)

Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI180 per TUBAZIONI METALLICHE
(ACCIAIO, INOX, RAME) non coibentate o con coibente in lana minerale, (certificazione ETA
10/0212 i Benestare Tecnico Europeo) con sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR, avente
marcatura CE, testato in conformita alla EN1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile
(cartongesso), rigida (densita min. 550 kg/m? - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo anche aerato,
laterizio) e solaio rigido di spessore min.150 mm (densita min. 550 kg/m?3).

Il giunto anulare andra riempito con lana minerale compressa, che potra essere attraversante, e
successivamente stuccata con almeno 10 mm di sigillante CFS-S ACR su ambedue i lati se a
parete o sul lato estradosso se a solaio; il diametro massimo di sigillatura € 300 mm. Qualora la
tubazione non sia coibentata, prevedere un isolamento locale (interrotto o attraversante) in lana
minerale di caratteristiche medesime o analoghe a quanto descritto in ETA 10/0292.

Il sigillante acrilico Hilti CFS-S ACR installato secondo | & ERB Aroprieta aggiuntive: protezione
dal rumore, impermeabilita ad aria/gas ed acqua; non contiene sostanze pericolose ed il
contenuto di sostanze volatili (VOC) e inferiore ai limiti consentiti. Il sigillante acrilico CFS-S ACR
e sismicamente testato in attraversamento singolo, per resistere in caso di incendio post sisma; il
test, effettuato in laboratorio accreditato dal DAP (sistema tedesco di accreditamento delle prove),
in accordo con la norma DIN EN ISO / IEC 17025, ha previsto carichi ciclici quasi statici secondo |l
protocollo FEMA 461 applicati direttamente su un singolo attraversamento mentre la parete era
fissa, nelle direzioni X (carico nella stessa direzione del | 6at t r avYe (cariaome n t
perpendicolare rispettoa | | 6 at t r a e dovespassi®la) ZZdrptazione rispetto al centro dello
spessore della parete). Sono stati verificate lesioni, tenuta a | | Geagas] eal al termine e stato
condotto un ulteriore test di resistenza passiva al fuoco, finalizzato a valutare la tenuta al fumo e
| 61 n taldupao dd sistema considerato.

(e =

Caratteristiche sigillante acrilico CFS -S ACR

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Forte adesione su vari materiali base
A Ridotto ritiro dopo I'essiccamento
A Eccellenti proprieta di isolamento acustico
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IMPIANTI MECCANICI (Non Combustibili )

2.Sigillante acrilico Hilti CFS -S ACR

2.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 10/0292)
Isolamento sostenuto Isolamento interrotto Spessore minimo
parete 100 mm
= ‘-J: <ILI% rigida/flessibile
ta t
g CE) ot ACCIAIO tra 26,9 2 168,3 m S Densita minima 650
6 3 1 RAME tra 28 a 88,9 mm M 1 parete se rigida
O«
x W, w
w L_llJ to j A C| t b A AC L Spessore isolante rznom 40
- =
LIJ @ ’dc
Lunghezza isolante .
x v 450 i
< W» A per isolamento locale 700 mm
o L_llJ . B (per tubi nudi)
L Geberit Mepla da 16 a 32 mm ) )
— Diametro massimo 300 mm
L L] sigillatura
Isolamento sostenuto Isolamento interrotto Spessore minimo
’E solaio 150 mm
= d
S d ACCIAIO tra 26,9 a 168,3 mm et
(9] Diametro massimo 300 mm
g £ E A sigillatura
o2 A b w, A
<_( o < | [~ \
- 0 AT - ot 3 1 I ond) s isolant 20- 40
8 ulj ;;:‘, .- Z;A . ag,og':n% tB E :;ug . “';: 5 ; . B%,OE':% pessore isolante mm
[l et ' R [ 2 2y
S B B
£ c c
D RAME CONTINUO D
8 42 mm RAME CONTINUO Lunghezza isolante 450 i
— RAME LOCALE tra 42 e 88,9 mm per isolamento 700 mm
~ i tra 42 e 88.9 mm :?AI\Z/ISE LSZCALE locale (per tubi nudi)
ra 28 e 42 mm
Isolamento sostenuto Isolamento interrotto Spessore minimo 150 mm
solaio
() d
E e byt
S ACCIAIO tra 26,9 a 168,3 mm il
o Diametro massimo
= E t j_/f N sigillatura 260 mm
9 8 Wy A W A
<< | ~ | | - \
= N PEES A e L < = e 20 - 40
o ¢ Tt e % s ty | E RPE I = e e % Spessore isolante
2 E dgoo Fre e By oy 2a L s e o By mm
B B
o 8 RAME CONTINUO RAME CONTINUO 8 —
ﬂ tra 28 e 42 mm tra 28 e 88,9 mm — Lunghezza isolante 225
— RAME LOCALE RAME LOCALE per isolamento 700 mm
tra 28 e 88,9 mm tra 28 e 88,9 mm = locale (per tubi nudi)

CFS-S ACR - (Link)
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https://www.hilti.it/sistemi-antifuoco-&-di-protezione-antincendio/sigillanti,-spray-e-riempitivi-antifuoco-per-giunti/r4883
../../../Pictures/Foto presentazione seminari/FOTO/Gianluca 1/Wrap.JPG

IMPIANTI MECCANICI (Non Combustibili ) 3.Schiuma antifuoco Hilti CFS -F FX

3.1 ATTRAVERSAMENTO DI TUBAZIONI METALLICHE COINBENTATE IN APERTURE DI
DIMENSIONI MASSIME 400 X 400, CON SCHIUMA HILTI CFS-F FX (ETA 10/0109)

Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI180 per TUBAZIONI METALLICHE
(ACCIAIO, INOX, RAME) isolate con lana minerale o con coibente combustibile tipo Armaflex,
(certificazione ETA 10/0109 i Benestare Tecnico Europeo). Le tubazioni verranno sigillate con
schiuma Hilti CFS-F FX, e nel caso di tubazioni isolate in armaflex | 6 i m pdieve asseoe avvolto
da due strati di benda antifuoco Hilti CFS-B su entrambi i lati, posizionando questa con la linea
centrale a livello della superficie della sigillatura

Loat tr av adatsatareaovita avere una dimensione massima 400x400 mm. | prodotti sono
testati in conformita alla EN1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso),
rigida (densita min. 650 kg/m?3 - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo anche aerato, laterizio) e
solaio rigido di spessore minimo 150 mm in calcestruzzo areato o calcestruzzo di densita minima
2200 kg/m3.

La grandezza massimad e | | 6 a@dé40@x400 ram per uno spessore della sigillatura di minimo
150 mm. Nel caso di aperture piu grandi & possibile combinare | 6 u t dellaischianea Hilti CFS-F
FX con i mattoni antifuoco Hilti CFS-BL. Utilizzare i mattoni Hilti CFS-BL per ridurre aperture di
massimo 1000 x 1000 mm fino alla grandezza di 400 x 400 mm e successivamente applicare la
schiuma Hilti CFS-F FX in prossimita della tubazione.

| tubi devono essere perpendicolari alla superficie di sigillatura, € possibile la ripenetrazione di
impianti e se necessario ripristinare con nuova schiuma Hilti CFS-F FX.

Il Ce 1B

Caratteristiche schiuma antifuoco CFS -F FX

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

A Si adatta alle irregolarita del foro

A Soluzione antisismica

A Puo essere ripenetrata

A Possibile trattare attraversamenti misti
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IMPIANTI MECCANICI (Non Combustibili ) 3.Schiuma antifuoco Hilti CFS -F FX

3.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

3.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA10/0109)

E
1S LANA MINERALE ARMAFLEX ARMAFLEX + CFS-B
<t—E> te te

ACCIAIO tra 33,7 a 114,3 mm i il
RAME tra 12 a 88,9 mm

(te

PARETE RIGIDA/ FLESS
100/taO 150

ACCIAIO ISOL. CONTINUO tra

33,7 2168 mm RAME da 6 a 42 mm
ACCIAIO ISOL. LOCALE tra ACCIAIO da 33,7 a114,3 mm
33,7 a114,3 mm RAME da 28 a 54 mm

RAME ISOL. CONTINUO da 48

a 88,9 mm

RAME ISOL. LOCALE da 28 a

88,9 mm

SOLAIO (150 mm
2200 kg/m3 min)

CFS-F FX - (Link) VIDEO CFS-F FX - (Link)
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https://www.hilti.it/sistemi-antifuoco-&-di-protezione-antincendio/schiume-antifuoco/r26040
https://www.youtube.com/watch?v=uA8CgItlkmI

IMPIANTI MECCANICI (Non combustibili ) 4.Pannello antifuoco Hilti CFS-CT B

4.1 ATTRAVERSAMENTI DI TUBAZIONI METALLICHE COINBENTATE CON ISOLANTE IN
LANA MINERALE SIGILLATE CON PANNELLO ANTIFUOCO HILTI CFS-CT B

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a EI 120 per tubazioni non
combustibili (rame e acciaio, comprese le tubazioni metalliche con conduttivita termica inferiore a
guella del rame), isolate con isolamento termico in minerale (certificazione ETA 11/0429).

Qualora la tubazione non sia coibentata, prevedere un isolamento locale (interrotto o
attraversante) in lana minerale di caratteristiche medesime o analoghe a quanto descritto in ETA
11/0429.

Il pannello antifuoco Hilti CFS-CT B, testato in conformita alla EN 13501-2, & valido su pareti
flessili di spessore min.100 mm e per pareti rigide di almeno 100 mm (densita min. 600 kg/m3 i
calcestruzzo, calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densita min.
550 kg/m3).

Il pannello antifuoco Hilti CFS-CT B é costituito da un pannello in lana minerale pre-rivestito con
rivestimento antifuoco Hilti CFS-CT, disponibile nelle dimensioni di 1000x600x50 mm con lo
spessore del rivestimento pari a 0,7 mm.

La forometria massima e di 1200x1200 mm per ottenere EI120: i pannelli devono essere
posizionati a livello della superficie d e | | 0 e lda costruziore su ogni lato della parete e tutti |
bordi devono essere sigillati con il sigillante acrilico resistente al fuoco Hilti CFS-S ACR.

{E C¢

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

. . n.d.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche pannello antifuoco CFS -CT B

A Applicabile su fori di grandi dimensioni (fino a A Resistenza elettrica
1200x2000 mm) A Resistenza alla muffa e al
A Adatto per attraversamenti misti
A Eccellenti proprieta di isolamento termico e acustico
A Resistenza al fumo e ai gas
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IMPIANTI MECCANICI (Non combustibili ) 4.Pannello antifuoco Hilti CFS-CT B

4.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

"

]
]

-
A
o

4.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 11/0429)

‘tE =_.tE - Spessore minimo parete 100 mm
<
a Er—] Er—
9 Dlam_etro max. tubaz!one in acciaio 160 mm
W (con isolamento continuo e interrotto)
|
w W
o -
< 5 Diametro max. tubazione in rame (con 42 mm
o (7) isolamento continuo e interrotto)
n
LLl
-l
= Lo(Lunghezza dellﬁis8lgaﬁgnto | oc
della tubazione) rm
Spessore minimo solaio 150 mm
Diametro max. tubazione in
acciaio (con isolamento 168 mm
(@) continuo e interrotto)
<
-
(@) Diametro max. tubazione in
(Vp) rame (con isolamento continuo 88,3 mm

e interrotto)

Ib(Lunghezza del |l ® $§60Damentdéi no
locale della tubazione) 114,3 mm)

44 LISTA DELLE TUBAZIONI CERTIFICATE PER GRADO EI 120 PER
ATTRAVERSAMENTO A PARETE E SOLAIO (consultare la certificazione ETA 11/0429)

MATERIALE TUBAZIONE E CONFIGURAZIONE DIAMETRO MASSIMO
TUBAZIONE Parete flessibile/rigida, Solaio rigido, densita
densita minimo 600 kg/m?3 minima 550 kg/ m3
Isolamento continuo e interrotto 159 mm 168 mm
ACCIAIO
Isolamento locale e interrotto 114,3 mm 168,3 mm
Isolamento continuo e interrotto 42 mm 88,3 mm
RAME
Isolamento locale e interrotto 42 mm 42 mm

CFS-CT B - (Link)
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https://www.hilti.it/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_COATING_SYSTEM_MORTAR_7131/r5451

IMPIANTI MECCANICI (Non combustibili ) 5.Malta antifuoco Hilti CFS -M RG

5.1 ATTRAVERSAMENTI DI TUBAZIONI METALLICHE COINBENTATE CON ISOLANTE
COMBUSTIBILE (isolante a celle chiuse) O CON ISOLANTE IN LANA MINERALE SIGILLATE
CON MALTA ANTIFUOCO HILTI CFS-M RG

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a El 120 non combustibili (rame e
acciaio, comprese le tubazioni metalliche con condulttivita termica inferiore a quella del rame), con
| 6 app!l idelamaltacantifuoco Hilti CFS-M RG e della protezione aggiuntiva realizzata con la
benda antifuoco CFS-B nel caso di isolamento combustibile.

La malta antifuoco Hilti CFS-M RG, a base di cemento e aggregati, € testata in conformita alla EN
1366-3 su pareti di spessore min.150 mm rigida (densita min. 550 kg/m3 i calcestruzzo,
calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 200 mm (densita min. 550 kg/m3).

Nel caso di tubazioni isolate con isolamento in armaflex | 6 i mpdew re¢sere avvolto da due
strati di benda antifuoco Hilti CFS-B su entrambi i lati, posizionando questa con la linea centrale a
livello della superficie della sigillatura

La forometria massima e di 1200x2000 mm per ottenere EI120.

B C¢

Velocita di applicazione Facilita di posa Resistenza al sisma

- - - - n.d.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche malta antifuoco CFS -M RG

A Applicabile su fori di grandi dimensioni (fino a A Resistenza elettrica
1200x2000 mm) A Resi stenza alla muffa e al
A Adatto per attraversamenti misti
A Eccellenti proprieta di isolamento termico e acustico
A Resistenza al fumo e ai gas
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IMPIANTI MECCANICI (Non combustibili ) 5.Malta antifuoco Hilti CFS -M RG

5.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

5.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO i A TITOLO DI ESEMPIO (per maggiori dettagli
consultare la certificazione ETA 12/0101)

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA

Spessore minimo parete 150 mm

Diametro max. tubazione in acciaio (con isolamento

- . . 76 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 20 mm)
Diametro max. tubazione in acciaio (con isolamento

- . . 168,3 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 40 mm)
Diametro max. tubazione in acciaio (con isolamento

X X 168.3 mm

locale e sostenuto di spessore min. 40 mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento

- . . 54 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 20 mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento

- . . 89 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 40 mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento

X . 89 mm
locale e sostenuto di spessore min. 40 mm)
- 5 500 m e tubazioni

Lb( Lunghezza deIIO|solamenPo ocarne(HefIa
tubazione)

O 800 mm (per tubazioni

ISOLAMENTO IN ARMAFLEX + BENDA CFS-B (A2)

PARETE RIGIDA

Spessore minimo parete 150 mm

Diametro max. tubazione in acciaio (con

isolamento continuo e sostenuto di spessore min. 76 mm
20 mm)
Diametro max. tubazione in acciaio (con
isolamento locale e sostenuto di spessore min. 40 168,3 mm
mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento
. . . 89 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 20 mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento
} ! ) 89 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 40 mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento
- . 89 mm
locale e sostenuto di spessore min. 40 mm)
N 5 500 mm er tubazioni
Lo( Lunghezza deIIO|soIamen?o ocale(%ella
tubazione) O 800 mm (per tubazioni

CFS-M RG - (Link)
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https://www.hilti.it/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_COATING_SYSTEM_MORTAR_7131/r32925

IMPIANTI MECCANICI (Non combustibili ) 5.Malta antifuoco Hilti CFS -M RG

ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA

Spessore minimo solaio 200 mm

Diametro max. tubazione in acciaio (con isolamento

. . h 76 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 20 mm)
Diametro max. tubazione in acciaio (con isolamento

. " . 168,3 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 40 mm)
Diametro max. tubazione in acciaio (con isolamento

- ; 168.3 mm

locale e sostenuto di spessore min. 40 mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento

. . . 54 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 20 mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento 89 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 40 mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento 89 mm
locale e sostenuto di spessore min. 40 mm)

L 5 500 m e tubazioni

Lo( Lunghezza dell 6i sol amenPo Poca[ne(ger I a

tubazione) © 500 mm (per tubazioni

SOLAIO

ISOLAMENTO IN ARMAFLEX + BENDA CFS-B (A2)

Spessore minimo solaio 200 mm
Diametro max. tubazione in acciaio (con
isolamento continuo e sostenuto di spessore min. 76 mm
20 mm)
Diametro max. tubazione in acciaio (con
isolamento locale e sostenuto di spessore min. 40 168,3 mm
mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento

; ) ) 89 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 20 mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento

; ) ) 89 mm
continuo e sostenuto di spessore min. 40 mm)
Diametro max. tubazione in rame (con isolamento

X . 89 mm
locale e sostenuto di spessore min. 40 mm)
Ju 5 500 mm er tubazioni

Lb( Lunghezza dell di sol amen(t)o ?ocal e( Rel 1 &

tubazione) O 500 mm (per tubazioni

CFS-M RG - (Link)
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https://www.hilti.it/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_COATING_SYSTEM_MORTAR_7131/r32925

































































































